EQUIPOS DE RECUPERACION Y CARGA

Articulo

+ IMPORTANTE: Compatibles con todos los gases
refrigerantes CFC, HCFC o HFC, incluidas las mezclas
de R404A, R407C, R134A, R22a y R410A

EQUIPO RECUPERACION «CM2000>

* Recuperacion: 16,8 Kg/h fase vapor
120 Kg/h fase liquido
385 Kg/h fase Push-Pull
* Presion max. trabajo: 38 bar
« Tension: 220V 50Hz
= Compresor 1/2 CV
* Dimensiones: 480 x 220 x 370 mm
* Peso: 17 Kg.
* Incluye asa abatible y 2 ruedas para el transporte

Mod. CM2000-R32

33,6 Kg/h fase vapor
250,0 Kg/h fase liguido
672,0 Kg/h fase Push-Pull
+ Compresor 1CV
* Dimensiones: 480 x 220 x 385 mm
* Peso: 9,4 Kg.

EQUIPO RECUPERACION «MINIMAX-E»

* Recuperacion: 9 Kg/h fase vapor
90 Kg/h fase liquido
350 Kg/h fase Push-Pull
* Presién max. trabajo: 38,5 bar
* Potencia: 380 W
* Peso: 10,5 Kg.

EQUIPO RECUPERACION «VORTEX DUAL»

* Recuperacion: 25 Kg/h fase vapor
288 Kg/h fase liquido
469 Kg/h fase Push-Pull

* Presion maxima de trabajo: 38 bar

« Tension 230V 50/60 Hz

+ Compresor de doble pistdn

+ Condensador de microcanal

* Peso Neto: 13,5 Kg

* Compatible A2L

EQUIPO RECUPERACION + RECICLAJE<EASY REC R1»

* Recuperacion: 16 Kg/h fase vapor
132 Kg/h fase liquido
378 Kg/h fase Push-Pull
18 Kg/h reciclado

» Presion maxima de trabajo: 38,5 bar

= Tension 230V 50/60 Hz

* Peso Neto: 18,9 Kg

* Compatible AZL

Codigo

HF 06 576

HF 06 570 | * Recuperacion:

HF 06 574

HF 06 020

HF 06 018

RECUPERACION POR METODO PUSH,PULL RECUPERAGION EN FASE LIQUIDA RECUPERAC|ON EN FASE GASEDSA
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